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MOBILAIR® M 122 - M 123

)260 - 405 cfm) ,11.4‎ m³/min 7.3 עד‎ m³/min ספיקה



MOBILAIR® M 122 - M 123

רבגוניות יוצאת דופן
המדחסים הניידים MOBILAIR M 122 / M 123 מהווים קטגוריה 

בפני עצמה: ניתן להתאים את המדחס לצרכים הספציפיים של 
הלקוח. האפשרויות הזמינות כוללות רכיבי טיפול באוויר ובחירה 

בתצורה נייחת המותקנת על מגלשיים / רגלי מכונה, או שלדה 
מגולוונת עם מוט גרירה קבוע או בגובה מתכוונן, עם או בלי בלם 

בהאטה. 

גישה קלה לכל חלקי המערכת
העיצוב הידידותי של המדחסים M 122 / M 123 מאפשר הפעלה 

פשוטה ונוחה במיוחד. דרך הדלתות הרחבות, הגישה לכל הרכיבים 
לביצוע טיפולים פשוטה ומהירה. היחידות הנייחות מצוידות במחברי 

שירות לניקוז שמן המנוע ושמן המדחס.

רבגוניות יוצאת דופן
הדגם M 122 כולל ניהול מנוע מכני ולוח בקרה רגיל, בעוד שהדגם 

 SIGMA נהנה מניהול מנוע אלקטרוני חזק ומהבקר המתקדם M 123
CONTROL SMART. הפונקציות כוללות תצוגת נתוני הפעלה, 

 SIGMA CONTROL-ניווט פשוט וכן ניטור ואבחון מערכת. ה
SMART מוגן על ידי כיסוי מתכת עמיד כסטנדרט. הכיסוי זמין גם 

.M 122 עבור לוח הבקרה בדגם

הפעלה פשוטה
לוח הבקרה הידידותי למשתמש מאפשר צפייה בכל המידע במבט 

אחד. הפונקציות כוללות גם ניטור אוטומטי וכיבוי במקרה של תקלה. 
היכולת לעבור באופן ידני, מהפעלת סרק לדחיסה מלאה מאפשרת 

הפעלה רכה ובטוחה גם בטמפרטורות נמוכות. 

KAESER ומדחס בורגי Deutz החיבור המנצח לחיסכון באנרגיה: מנוע
החיבור של מנוע החסכוני של Deutz ויחידת הדחיסה הבורגית היעילה מבית  KAESER עם SIGMA PROFILE, מספק ביצועים גבוהים תוך 
צריכת דלק נמוכה באופן משמעותי. המדחסים ‎ MOBILAIR M 122 / M 123 עובדים במהלך יום שלם ללא צורך במילוי דלק מחדש. המשתמש 

נהנה משני מוצרים בעלי איכות מהשורה הראשונה. בנוסף, נוכחות חובקת עולם של שתי החברות - KAESER ו- Deutz, מאפשרת אספקה 
בזמינות המרבית.

M 122 M 123
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מותאם לתנאי עבודה קשים
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M 122 ::תמונה
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 מיכל דלק שקוף,
עם תכולה גדולה

כשהוא מלא, מיכל דלק מלא מספיק ליום עבודה שלם ואין צורך 
בתדלוק מחדש. להפעלה עוד יותר פשוטה : המכונה נכבית באופן 

אוטומטי כשכמות הדלק נמוכה מידי.

טמפרטורת הסביבה
היחידות סטנדרטיות והן מתוכננות לטמפרטורה של מ- 10‎ °C‎ - ועד 

50‎ °C‎ +. קיימת גרסה לטמפרטורת סביבה עוד יותר נמוכה .

M 122: הגדרת לחץ גמישה
בגרסאות 10‎ bar עד 14‎ bar- לגמישות עוד יותר גדולה, קיימת 

האפשרות לכוון את הלחץ באופן ידני באמצעות גלגלת המותקנת על 
הבקר.

ביצועים אמינים גם בתנאים קשים

SIGMA CONTROL SMART
בקר המדחס המתקדם מבטיח אספקת אוויר דחוס בזמינות 

אופטימלית לצד ניצול דלק יעיל וניהול גזי הפליטה. הפונקציות 
כוללות תצוגת מצב ההפעלה, ניווט פשוט, ניטור ואבחון המערכת.
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 אוויר דחוס מקורר, ללא משקעים 
)100% רווי(, מיועד לכלים 

פניאומאטיים ולהחלפה זמנית של 
מדחסים נייחים

מקורר, אוויר דחוס נטול משקעים 
)100% רווי(, נקיי מחלקיקים 

וטכנית נקי משמן
 נטול שמן לפי התקינה

)ZTV-ING( 

אוויר דחוס יבש, מחומם ללפחות 
 ‎20‎ °C‏ 

 ‎0‎ °C -בטמפ' נמוכה מ 
וקווי אוויר דחוס ארוכים

אוויר דחוס יבש, מחומם ללפחות 
, ‎20‎ °C‏ 

 נקי מחלקיקים וטכנית נטול שמן
)ZTV-ING(לפי התקינה

 אוויר נטול ריח דרך חיבור מהיר
  נפרד 

)G או F רק בגרסה(

A גרסה
 - מקורר

- נטול משקעים

F‎ ‏‏גרסה‎‎‎‎‏‏
 - מקורר

 - נקי ממשקעים
- מסונן

B גרסה
 - מחומם

- יבש

 ‎‎G‏ גרסה *‏‎‎‏
 - מחומם

 - יבש
- מסונן

אוויר קר
ספיקה חלקית

המסנן אינו מספק הגנה מפני carbon monoxide (CO)‎ או גזים  רעילים אחרים 
.

 מפרידמצנן אחרון
צנטריפוגלי

 מפרידמצנן אחרון
צנטריפוגלי

מסנן

 מפרידמצנן אחרון
צנטריפוגלי

חימום

 מפרידמצנן אחרון
צנטריפוגלי

חימוםמסנן

 מסנן פחם
פעיל

הטיפול באוויר הדחוס

תחתית סגורה
התחתית הסגורה לוכדת נוזלים במקרה של דליפה כדי למנוע 

את זיהום הקרקע. פתחי הניקוז חסומים הרמטית על ידי פקקים 
מוברגים.

ציוד לבית זיקוק
מגן ניצוצות באחריות, זמין לשימוש המכונה בבתי זיקוק. במקרה 

של שאיבת גז דליק, ברז הכיבוי של המנוע יכבה אוטומטית את 
המדחס.

ציוד זמין
הטיפול באוויר הדחוס

 7‎ °‎ C‎ -המצנן האחרון האופציונלי מקרר את האוויר הדחוס ל
מעל טמפרטורת הסביבה. המשקעים מנוקזים באמצעות מפריד 

צנטריפוגלי ומתאדים עם גזי הפליטה החמים. אפשר גם להתקין 
מסנן משולב כדי להשיג אוויר נקי משמן )טכנית( וכן, להוסיף מחליף 

חום לוחות לחימום האוויר.
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מפרט טכני

מידות

גרסה: 
מוט גרירה בגובה 

מתכוונן

גרסה: 
מוט גרירה קבוע

)עם או ללא  
בלם בהאטה(

גרסה:
 מגלשיים

גרסה:
 נייח

1600

1865

1600

1865 4865 - 4710

1385 - 1325

1595 2700

1445

1595 2800

4835 - 4450

מערכת שלמהמנוע דיזל 4 צילינדר )מקורר מים(מדחסדגם

הספק מנוע סוגיצרןלחץ עבודהספיקת אוויר
נקוב

 מהירות 
בהספק מלא 

 תכולת
 מיכל
הדלק

 משקל
במצב 
הפעלה

 קוטר חיבור 
אוויר דחוס

m³/mincfmbarPSIkWrpmlkg

M 122

11.1
10.1
9.5
8.2
7.3

390
355
335
290
260

7
8.6
10
12
14

100
125
145
175
200

Deutz
 TCD 2012

L04
)מכני(

8323001701865
¾ ‎ 3 × G 

 ‎ 1‎ x G 1‎ ½‎

M 123
11.4
10.8
9.7
8.1

405
380
345
285

8.6
10
12
14

125
145
175
200

Deutz
 TCD 2012

L04
)אלקטרוני(

8821001701945
¾ ‎ 3 × G 

 ‎ 1‎ x G 1‎ ½‎
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העולם הוא ביתנו

KAESER KOMPRESSOREN היא בין החברות הגדולות ביותר 
בעולם המייצרות מדחסים, מפוחים ומערכות אוויר דחוס.  

היא מיוצגת על ידי רשת מקיפה של חברות בת ומפיצים בקרב יותר 
מ- 140 מדינות. 

 KAESER KOMPRESSOREN המהנדסים והיועצים המנוסים של
מציעים מוצרים ושירותים חדשניים, יעילים ואמינים. החברה פועלת 
להגדיל את היתרון התחרותי של לקוחותיה וזאת תוך שיתוף פעולה 

הדוק איתם. היא מפתחת שיטות ומערכות מתקדמות הדוחפות 
ללא הרף את גבולות הטכנולוגיה והביצועים. בנוסף, הידע והניסיון 

שנצבר במהלך עשרות שנים בתעשייה, זמין לכל לקוח ובכל זמן 
 .KAESER הגלובלית של קבוצת IT -באמצעות רשת ה

יתרונות אלה, בשילוב עם שירות לקוחות חובק עולם, מבטיחים 
שכל מוצר יפעל במלוא יכולת הביצוע, ביעילות אופטימלית ואמינות 

מקסימלית.

KAESER COMPRESSORS LTD
HaSadan St. 7 - Hod HaSharon 45304

Tel.: +972 97885888 – Fax: +972 97885889 – E-mail: info.israel@kaeser.com – www.kaeser.com  1
/2
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