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 ASV/BSV/CSV סדרה 
 עם SIGMA PROFILE המפורסם

20‎ mbar (a( 15.7, ואקום מקסימלי‎ m³/min 4.0 עד‎ m³/min יניקה

משאבות ואקום בורגיות



הפתרון השלם ליצירת ואקום

BSV 101 תמונה: תחנת ואקום עם יחידה
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חזק – יעיל – שקט 
 KAESER ,כדי להשיג את כוח ההנעה הנדרש תוך חיסכון באנרגיה

משתמשת ביחידות ואקום בורגיות גדולות המסתובבות במהירות 
נמוכה. כתוצאה מכך, ההספק הספציפי תמיד נמצא בטווח 

האופטימלי. באמצעות הנעת רצועת ה- V הגמישה במתיחה 
אוטומטית, מהירות סיבוב יחידת הדחיסה מותאמת בהתאמה מלאה 

ליחידה המותקנת. למהירות הנמוכה יתרונות נוספים כמו חיי שירות 
ארוכים יותר של כל הרכיבים וכן רמת רעש נמוכה מאוד. 

קירור יעיל 
זרימת אוויר הקירור היעילה מבטיחה הפעלה אמינה גם 

כשטמפרטורת הסביבה גבוהה. מערכת אוויר הקירור תוכננה לזרימה 
איטית. זה מפחית את רמת הרעש למינימום. 

Gas ballast יחידת
יחידה זו מגדילה את לחץ יניקת אדי המים של משאבת הוואקום. 
היא מונעת היווצרות אדים בתוך תא היניקה כדי להבטיח הפעלה 

האמינה. 

מערכת בטוחה ומוכנה לחיבור
המשאבות הבורגיות של KAESER מסופקות כמכונות שלמות, 

מוכנות לחיבור. כך חוסכים זמן וכסף בתכנון, הקמה, הגשת 
מסמכים ובכניסה לעבודה. בשביל KAESER, הבטיחות היא בראש 
מעייניה. כל הרכיבים שבתנועה מוגנים ברשת הגנה כך שהתחזוקה 

מתבצעת באופן בטוח.   

משאבות בורגיות מבית KAESER עמידות, חזקות וקלות לתחזוקה. הן מצוידות ביחידת בורגית עם הבורג SIGMA PROFILE שתוכננה במיוחד 
ליצירת ואקום. הייצור הקפדני והמדויק של הבורג מבטיח הפעלה אמינה לאורך זמן. היחידות האלה, בעלות דרגת דחיסה אחת מייצרות ריק. 

הזרקת נוזל הקירור היעילה מבטיחה קירור אופטימלי, את אטימות הרוטור ואת סיכת המסבים. היחידות מסופקות מוכנות לחיבור והן הפיתרון 
הטוב ביותר עבור יישומים כמו מכונות שאיבה, אריזה ומילוי, ייבוש, הסרת גז או סינון.

משאבות ואקום בורגיות

Made in Germany
 KAESER כל משאבת ואקום בורגית מצוידת ביחידת דחיסה

 ."Made in Germany" המיוצרת לפי תקני איכות

 .Coburg שבעיר KAESER יחידות הדחיסה מיוצרות באתר
המערכות השלמות מורכבות ונבדקות באתר הייצור. החומרים 

מהאיכות הגבוהה ביותר וההרכבה המדויקת מבטיחים ביצועים 
מקסימליים, יעילות וחיי שירות ארוכים. 
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תחזוקה קלה
מערכות הואקום של KAESER מצוידות בדלתות ציר, מלפנים 

ומאחור, עם גישה אופטימלית לביצוע טיפולי התחזוקה. מרווחי 
תחזוקה ארוכים מקטינים עלויות ומגדילים את הרווחיות.

SIGMA PROFILE
בלב כל משאבת ואקום בורגית מורכבת יחידת הדחיסה האיכותית 
של KAESER עם הבורג SIGMA PROFILE לחיסכון באנרגיה. 

הבורג מסתובב בתוך קרטר חזק עם מסבים עמידים. כמובן, החבילה 
 .Made in "Germany" השלמה חתומה

SIGMA CONTROL 2
הבקר SIGMA CONTROL 2 מבצע ניטור ובקרה על הפעלת 

 ,RFID המערכת ביעילות המרבית. עם המסך הרחב והקורא
התקשורת פשוטה ורמת האבטחה מקסימלית. ממשקים רבים 

מאפשרים גמישות יוצאת דופן. המיקום של כרטיס הזיכרון SD מקל 
על ביצוע העדכונים היומיים.

 IE3 מנוע
המנועים IE3 בולטים בביצועים הגבוהים שלהם ובהפסדים נמוכים 

יותר בהשוואה למנועי הנעה רגילים. מכיוון שהם צורכים פחות 
אנרגיה, יעילותה של המערכת כולה גבוהה יותר. 

חסכון ויעילות לאורך זמן
משאבותואקום בורגיות

משאבות ואקום בורגיות מבית KAESER מצוידות במנועי IE3 בעלי יעילות גבוהה לעבודה חסכונית במיוחד. הפריסה החכמה והעיצוב הידידותי 
מפשטים מאוד את השירות. הודות לבקר המובנה SIGMA CONTROL 2,המכונות מותאמות לעבודה מרושתת ועל כן ניתן לחבר אותן לבקר 

 .SIGMA AIR MANAGER 4.0 המרכזי
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התקנה
מסנן האוויר ממוקם בתוך המכונה. על כן, אין הוצאות על התקנה 

נוספת.

חיישנים חכמים
מגוון חיישנים ומגעונים לניטור הלחץ והטמפרטורה וכן הלחץ שמן 

 SIGMA CONTROL ומפלס השמן מבטיחים הפעלה אמינה. הבקר
2 מאפשר בקרה מרחוק וכן הדמיה של מצבי ההפעלה וכל הנתונים 

הנקלטים.
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בטיחות
כל הרכיבים הנעים מוגנים עם רשת הגנה למניעת פציעה אפשרית. 

על כן אין צורך במתג בטיחות לדלת.

קומפקטי
אין צורך בגישה לצד השמאלי של משאבת הואקום, על כן אפשר 

להצמיד אותה לקיר. צריך רק לתכנן מקום נדרש לחיבורים.

האיכות בפרטי פרטים
משאבות ואקום בורגיות
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מרכז בקרה

SIGMA AIR MANAGER 4.0  -החיבור ל
משאבות ואקום בורגיות

התקן דיגיטלי, למשל מחשב נייד

 KAESER
CONNECT

מרכז בקרה

Modbus TCP 'מודול תקשורת, למ

SIGMA AIR MANAGER 4.0

SIGMA NETWORK
)Bus (SBU ממיר

 חיבור  משאבת הריק 
SIGMA CONTROL 2 -ל אפשרויות חיבור שונות לרכיבי תחנה אחרים

 מערכת בקרה פנימית
SIGMA CONTROL 2

מידע מאובטח – עסק בטוח!

KAESER SIGMA NETWORK
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יצירת ואקום יוצרת חום ביחידת הדחיסה: החום נספג בשמן הקירור 
ומתפזר לאוויר הסביבה דרך מצנן השמן. אוויר הקירור מבטיח גם 

טמפרטורת עבודה אופטימלית למנוע.

המאוורר הפנימי מפנה את האוויר החם כלפי מעלה כך שהוא נפלט 
החוצה דרך תעלת הוצאת האוויר החם. מכיוון שהמאוורר המובנה 

מייצר לחץ עודף, אין צורך במאוורר נוסף. כך חוסכים באנרגיה 
וההפעלה עוד יותר בטוחה.

בנוסף, ניתן בקלות לעשות שימוש חוזר בחום לחימום מבנים, 
להפחתת עלויות הסקה.

מסלול אוויר קירור חכם
משאבות ואקום בורגיות

▬כניסת אוויר קירור: כניסת אוויר קירור למדחס ולמנוע                  ▬ יציאת אוויר קירור

100% הספק חשמל

 עד 
 60%-92% 

 ספיקת אוויר חם
לשימוש חוזר

מיחזור חום

תלוי בדגם
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דגם
 ואקוםשאיבה בלחץ היניקה )ואקום(

מקס'
 הספק מנוע

נקוב
חיבור הוצאת חיבור - ואקום

החום
משקלמידות

500‎ mbar 
)a( 

300‎ mbar 
)a( 

100‎ mbar 
)a( 

m³/minm³/minm³/min)mbar (akWא X ר X גkg

ASV 414.74.54.0207.5DN65 / PN16G 21345‎ x 935 x 1265505

ASV 616.15.95.22011DN65 / PN16G 21345‎ x 935 x 1265515

BSV 818.48.17.12015DN80 / PN16DN65 / PN161670‎ x 1030 x 1400750

BSV 10110.410.08.72018.5DN80 / PN16DN65 / PN161670‎ x 1030 x 1400770

CSV 12613.413.312.32022DN100 / PN16DN80 / PN161965‎ x 1270 x 16701510

CSV 15115.715.714.72030DN100 / PN16DN80 / PN161965‎ x 1270 x 16701550

מפרט טכני

מידות

גובה

אורך רוחב
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איך זה עובד?

ציוד
רכיבים

 SIGMA עם הרוטור KAESER יחידת הואקום הבורגית של
PROFILE לחיסכון באנרגיה; הנעת רצועה מבוקרת במתיחה 

אוטומטית; שסתום יניקה פניאומטי; משאבת שמן קירור; טמפרטורת 
אוויר היניקה עד ‎+ 45 °‎ C‎‎ עם קירור.

מנוע חשמלי
 ‎  ‎ Iso F ,‎ 400 V , ‎3 Ph , הגנה ,Premium efficiency ‎ IE3 ‎ מנוע

‎50 Hz‎, IP 55

קירור
 ‎+ 45 'מצנן אוויר מאלומיניום לנוזל הקירור, טמפרטורת סביבה מקס

.‎+ 45 °‎ C‎‎ )טמפרטורת אוויר יניקה מקס' )ואקום , °‎ C‎‎

מסלול נוזל הקירור
ברז ויסות טמפרטורה, מסנן חלקיקים עם אלמנט החלפה, מיכל 

הפרדה עם שסתום ביטחון, אלמנט הפרדה עם מספר דרגות, מחברים 
מהירים למדידת מפל לחצים של אלמנט ההפרדה, חלונית הצצה 

למפלס נוזל הקירור, שסתום וצינור ניקוז.

מבנה ומעטפת
מעטפת קומפקטית מורכבת על שלדה עמידה המצוידת בתושבות 
למניעת רעידות, ציפוי בצבע אבקתי, בידוד רעש עם צמר סלעים, 

דלתות שירות קדמיות, יחידת וואקום ומנוע על תושבות נגד רעידות, 
צינורות גמישים, רשת הגנה לרצועה, מסנן וואקום לקו יניקת אוויר 

עם מחוון לכלוך, שסתום יניקה מבוקר ברצף עם וסת ספיקה נמוכה 
או שינוי למצב הבקרה Dual, מערכת בלאסט אוויר ללחץ יניקת אדי 

מים מקסימלי מותר.

תא בקרה
IP 54, מתח בקרה 230‎ V, מנוע בהתנעה ישירה, ממסר פחת 

)הגנת מנוע(

SIGMA CONTROL 2
נוריות חיווי )LED( למצבי העבודה השונים, 30 שפות לבחירה, 

 Dual, Vario מקשי מגע, ניטור ובקרה אוטומטיים. לבחירה מצבי
וספיקה נמוכה מותנים כסטנדרט, ממשק Ethernet,  ממשקים 

 Profibus DP; Modbus, Profinet, :נוספים למודול תקשורת עבור
Devicenet. חריץ לכרטיס זיכרון SD לשמירת נתונים ועדכונים, 

Web שרת ,RFID קורא

חיבור לרשת )ואקום( 	)1 
מסנן יניקה )ואקום( 	)2 

שסתום יניקה 	)3 
יחידת דחיסה בורגית 	)4 

הנעת רצועה 	)5 
מנוע 	)6 

 Gas ballast air  ‎‎מסנן 	)7 
 Gas ballast air  ‎‎משתיק 	)8 
מיכל הפרדת נוזל הקירור 	)9 
אלמנט סינון האוויר החם  	)10 
מחבר יציאת האוויר החם 	)11 

מצנן נוזל הקירור 	)12 
מאוורר הקירור 	)13 

מסנן חלקיקים לנוזל הקירור 	)14 
ברז ויסות טמפרטורת נוזל הקירור 	)15 

משאבת נוזל הקירור 	)16
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העולם הוא ביתנו

KAESER KOMPRESSOREN היא בין החברות הגדולות ביותר 
בעולם המייצרות מדחסים, מפוחים ומערכות אוויר דחוס.  

היא מיוצגת על ידי רשת מקיפה של חברות בת ומפיצים בקרב יותר 
מ- 140 מדינות. 

 KAESER KOMPRESSOREN המהנדסים והיועצים המנוסים של
מציעים מוצרים ושירותים חדשניים, יעילים ואמינים. החברה פועלת 
להגדיל את היתרון התחרותי של לקוחותיה וזאת תוך שיתוף פעולה 

הדוק איתם. היא מפתחת שיטות ומערכות מתקדמות הדוחפות 
ללא הרף את גבולות הטכנולוגיה והביצועים. בנוסף, הידע והניסיון 

שנצבר במהלך עשרות שנים בתעשייה, זמין לכל לקוח ובכל זמן 
 .KAESER הגלובלית של קבוצת IT -באמצעות רשת ה

יתרונות אלה, בשילוב עם שירות לקוחות חובק עולם, מבטיחים 
שכל מוצר יפעל במלוא יכולת הביצוע, ביעילות אופטימלית ואמינות 

מקסימלית.

KAESER COMPRESSORS LTD
HaSadan St. 7 - Hod HaSharon 45304

Tel.: +972 97885888 – Fax: +972 97885889 – E-mail: info.israel@kaeser.com – www.kaeser.com 23
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