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F320 עד KF F6 סדרה 
  אוויר דחוס נקי בעלויות נמוכות

,32.0‎ m³/min 0.6 עד‎ m³/min ספיקה 
16‎ bar 2 עד‎ bar לחץ

KAESER מסנני



חיסכון של 43% בעקבות מפל 
לחץ נמוך

השקעה - מסנן אוויר דחוס

עלויות תחזוקה

עלויות צריכת חשמל

עלויות כוללות על פני מחזור חיים

איכות אוויר דחוס לפי התקן
המסננים KAESER FILTER מצוידים באמצעי סינון עם קפלים 
עמוקים כדי לסנן חלקיקים ותרסיסים בעוד ששטיח הפחם הפעיל 

לוכד את אדי השמן. יחד עם זרימת אוויר חדשנית, הם מפיקים סינון 
 KAESER יעיל עם מפל לחץ מינימלי. הביצועים המצוינים של
FILTER נקבעו על פי תקני ISO 12500 ואושרו על ידי ארגון 

.”Lloyd’s Register“ הבקרה העצמאי

תחזוקה פשוטה, שימוש בטוח
למסנן KAESER FILTER גוף העשוי אלומיניום עמיד בפני קורוזיה 

ואלמנט סינון חזק במיוחד. האטם ואלמנט הסינון מתיישבים על 
מקומם באופן אוטומטי כדי לאפשר סגירה פשוטה. שני האטמים הם 

חלק בלתי נפרד מאלמנט הסינון. בית המסנן אטום רק אם הורכב 
אלמנט הסינון. בורג נעילה מונע פתיחה לא מתוכננת ומאפשר את 

אוורור המסנן.

מפל לחץ מינימלי, חיסכון משמעותי
יעילותו של המסנן תלויה יותר מכל במפל הלחץ. המסננים 

KAESER FILTER מתאפיינים בבית גדול עם שטח סינון רחב 
במיוחד, עם זרימת אוויר חדשנית ואמצעי סינון יעיל ביותר. התוצאה 

היא מפל לחץ נמוך ב- 50% פחות לעומת מסננים אחרים בשוק 
– ערך זה נשמר במהלך כל חיי שירות אלמנט הסינון. על כן, ישנו 

פחות עומס על המדחסים ובכך החיסכון משמעותי וישנה ירידה 
.CO2 בפליטת

 המסננים KAESER FILTER הם מוצרי מפתח עבור אוויר דחוס התואם את כל רמות האיכות המוגדרות לפי התקן ISO 8573-1 עם מפל לחץ נמוך. 

בנוסף, התחזוקה קלה: המבנה תוכנן לפתיחה וסגירה מהירה של גוף המסנן, החלפת אלמנט הסינון מהירה ונוחה. אין מקום לטעויות. מוצרי 
.32.0‎ m³/min 0.6 ועד‎ ‑מוצעים בארבע דרגות סינון. גוף המסנן קיים בתשע מידות שונות עבור סינון יעיל מ KAESER FILTER

אוויר נקי בעלויות נמוכות
F320 עד KF F6 סדרה

coalescence תמונה: תרשים פונקציונלי של המסנן

Coalescence מסנן עדין
17.7‎ m³/min ספיקה - 

 - ירידת 50% במפל לחץ
)6.55‎ kW/‎m³/min( 	 

 - גידול בצריכת אנרגיה של 6%
bar לכל 	 

 - מחיר בגרמניה 
0.2‎ € /kWh 	 ‎ 

 - שעות עבודה בשנה: 8760
- החזר השקעה על פני 10 שנים

כניסת אוויר דחוס 		 )1(

ראש אלמנט  		 )2( 
עם אטמי הגוף והאלמנט 			 

אלמנט הסינון 		 )3(

יציאת המשקעים 		 )4( 
)כאן עם מנקז אוטומטי( 			 

יציאת האוויר הדחוס 		 )5(

בורג נעילה 		 )6(

סוגר 		 )7(

פתח אוורור 		 )8(
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KAESER FILTER F-KE מסנן

מסנן רגיל החלפת 
מסנן

שנה 
אחת

חתכים רחבים
ראש אלמנט הסינון מתוכנן במיוחד לזרימת אוויר אופטימלית. 
כניסת המסנן מוסטת לכיוון כניסת האוויר. זה מגדיל את חתך 

המעבר בצד יציאת האוויר ותורם ליעילות מאוד גבוהה עם מפל לחץ 
מינימלי.

יכולת סינון חלקיקים גבוהה
בהשוואה למסננים הזמינים בשוק, מפל הלחץ אצל המסננים 

KAESER FILTER הרבה יותר נמוך. מפל הלחץ נשאר נמוך הודות 
ליכולת הסינון הגבוהה של האלמנט. על כן, עלויות ההפעלה נשארות 

נמוכות לאורך זמן. התחזוקה השנתית של מסנני החלקיקים ושל 
המסננים העדינים מונעת את הנזקים שעלולים להיווצר בעקבות 

התיישנות המסנן ומבטיחה איכות אוויר דחוס מקסימלית.

התנגדות נמוכה
הממברנה שעשויה פוליאסטר מבטיחה זרימת שמן מהירה )מימין(. 

כדי להשיג סינון אופטימלי עם מפל לחץ מינימלי. למסנני החלקיקים 
ולמסננים העדינים של KAESER חללים ריקים רבים )משמאל(.

קוטר חיבור רחב 
כל חיבורי האוויר הדחוס הם בעלי קוטר רחב כדי לצמצם מפל לחץ. 

המסננים KAESER FILTER זמינים במידות שונות. לכן, אין צורך 
בצמצם חיבור לרשת החלוקה.

מפל לחץ נמוך לביצועים אופטימליים
KF F6 – F320 סדרה

מסנני KAESER מוצעים בארבע דרגות סינון. בקלות, 
אפשר לשלב בניהם וליצור שרשרת סינון. 

בשילוב עם המייבש והמערכת לשמירת האיכות של 
KAESER, הטיפול באוויר אמין וחסכוני. 

 KAESER של אוויר דחוס. זה כלל אצבע מרכזי המוכיח שגודל מסנני m³/min 1 , מגדיל את הוצאות האנרגיה ב- 6% לכל‎ bar מפל לחץ של
משתלם במהירות. 

45



KBKEKDKAKBEKEAדרגת סינון

 Coalescence מסנן עדין
Basic

 Coalescence מסנן עדין
Extra

מסנן חלקיקים 
אבק

מסנן פחם פעיל
ספיחה

 Extra
Combination

 Carbon
Combination

 מפל לחץ התחלתי
140‎ mbar‎> 200‎ mbar‎ > 30‎ mbar‎ < במצב רוויה

)חדש, יבש(
 > 40‎ mbar‎
200‎ mbar‎> 240‎ mbar‎ <)חדש, יבש(

 תכולת תרסיס 
10‎ g/m³10‎ g/m³––10‎ g/m³10‎ g/m³בכניסה

 תכולת תרסיס שיורי 
ISO 12500- ביציאה לפי

)* 1
‎< 0.1 mg/m³‏‎‏‏‎< 0.01 mg/m³‏‎‏‏––‎< 0.01 mg/m³‏‎‏‏‎< 0.003 mg/m³‏‎‏‏

)תכולת שמן כוללת(

 קפלים עמוקים במסגרת תומכת אמצעי סינון
וממברנת סינון מפוליאסטר

 קפלים עמוקים 
במסגרת תומכת

 שטיח סינון עשוי 
סיבי פחם פעיל יעלות 

גבוהה
––

 סינון חלקיקים, השימוש
תרסיסים ונוזלים

שימוש זהה ל- KB, אבל 
עבור אוויר דחוס באיכות 

 גבוהה
 - אפשרות אחרת: מסנן 

 מיקרו חלקיקים עדין
KD התואם דרגת סינון 

 אך ורק עבור 
סינון חלקיקים מוצקים

תוכנן אך ורק עבור
הסרת אדי השמן

 ,KE -ו KB שילוב של 
 ,KE -שימוש זהה ל 
אבל עבור אוויר דחוס 

באיכות גבוהה יותר

,KA -ו KE שילוב של 
סינון תרסיסים, חלקיקים 

מוצקים ואדי שמן

תמונה: מגוון רכיבי מסנן

ISO 12500-1:06-2007 לפי )*

פיזור אוויר אופטימלי
ראש אלמנט הסינון תוכנן להשגת פיזור אוויר אופטימלי. המבנה 

הפנימי שלו מכוון את האוויר הדחוס למרכז כדי שהוא יתפזר בצורה 
אחידה על חומר הסינון. התוצאה: סינון יעיל במיוחד עם מפל לחץ 

מינימלי.

לשלב מסננים בהתאם לצרכים
ערכות ההרכבה האופציונליות מאפשרות לשלב מספר מסננים. 

 KA בצד שמאל( ומסנן הפחם הפעיל( KE לדוגמה: המסנן העדין
)בצד ימין(( יוצרים יחד סינון המשלב סינן תרסיסים וחלקיקים וגם 

סינון אדי שמן.

שטיח סינון פחם פעיל יעיל במיוחד
שלא כמו במסננים רגילים, מסנני KAESER עם שטיח פחם 

פעיל יעילים מאוד. שטיח הסינון מספק הגנה יעילה מפני שחרור 
חלקיקים.

אלמנט סינון עם קיפולים עמוקים
האלמנט, בעל הקיפולים העמוקים, מורכב משטיחי סינון מאוד 

רחבים. כתוצאה מכך , היעילות עוד יותר גבוהה ועלויות ההפעלה 
נמוכות בהרבה בהשוואה למסננים רגילים.

איכות אוויר תואמת תקן בכל דרגות הסינון
KF F185 – F3360 סדרה

המסננים KAESER FILTER מוכיחים את יעילותם דרך שרשרת של בדיקות מתוחכמות ביותר ומדידות מחמירות המבוצעות במפעל. הביצועים 
שלהם אמינים וחסכוניים - והם בעלי האישורים התואמים.
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ECO-DRAIN 31 F עם Coalescence תמונה: מסנן

החלפה פשוטה
המסננים נפתחים בקלות באופן ידני. הטיפול בהם מהיר ולא גורם 

ללכלוך. לאחר הסרת הראש מהגוף, פשוט פותחים את ההברגה של 
אלמנט הסינון. אין צורך לתכנן שטח עבודה גדול.

תיבה חזקה מנירוסטה
אלמנט הסינון מוגן על ידי תיבה העשויה נירוסטה, בחלק הפנימי 
והחיצוני. כלובים אלה הרבה יותר חזקים מאלה העשויים ממתכת 

פשוטה.

ציפוי למניעת קורוזיה
גוף המסנן עשוי אלומיניום עמיד בפני מי ים. מאות שעות ניסוי 

הוכיחו את עמידות ה העמידות בפני קורוזיה.

פתיחה בטוחה
בורג נעילה מונע פתיחה לא מתוכננת. במקרה של פתיחה, האטם 

משתחרר ופתח אוורור נחשף. בנוכחות אוויר דחוס, המשתמש מקבל 
התראה מרעש האוויר היוצא.

טיפול בטוח, תחזוקה קלה
KF F185 – F3360 סדרה

KAESER מבינה היטב את צרכי הלקוחות: היא מפעילה בעצמה תחנות אוויר דחוס רבות. מניסיוננו, אנחנו בקיאים בתכנון, בהתקנה, בהפעלה 
ותחזוקת התחנות. ניסיון זה מאפשר לנו לתכנן מוצרים שקל להפעיל ולטפל בהם.

ציפוי פשוט: קורוזיה KAESER: ללא קורוזיה מתכת פשוטהKAESER: מתכת חזקה
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דקה 31 דקות4 דקות4 דקות

7.5 שניות

צינור איסוף

שסתום בקרהחיישן מפלס

שסתום 
ממברנה

מעקב אחר חיי שירות 
מנקז המשקעים ECO-DRAIN 31 F עוקב בצורה עצמאית אחר 

מועד הטיפול וכן אחר אלמנט הסינון המחובר . ההתראה מתקבלת 
באמצעות נורית חיווי ומגע יבש.

הפעלה מבוקרת
החלפת כל חלקי החילוף של ה- ECO-DRAIN 31 F מתבצעת על 
ידי החלפת יחידת השירות בלבד, מבלי להחליף את האטמים. מנקז 

המשקעים ויחידת השירות נבדקים לפני יציאתם מהמפעל - כולל 
בדיקת העדר דליפות.

ניטור עצמי 
 ECO-DRAIN -אם עולה בעיה בניקוז המשקעים, השסתום ב

נפתח לפרקי זמן קצרים במהלך דקה אחת. אם המשקעים עדיין 
לא מתנקזים, המערכת תשדר התראה והשסתום ייפתח כל 4 דקות 

במהלך 7.5 שניות. ברגע שהמשקעים מנוקזים, ECO-DRAIN חוזר 
לפעול כרגיל.

ניקוז אמין וחסכוני 
חיישן מגע יבש עוקב אחר מפלס המשקעים כדי לנקז אותם דרך 

שסתום ממברנה מבוקר ללא מפל אוויר דחוס. הטיפול בנפה מאוד 
פשוט הודות לחתכים הרחבים.

KAESER FILTER
KF F185 – F3360 סדרה

כדי להבטיח את דרגת איכות האוויר הדחוס הנדרשת והוצאות אנרגיה נמוכות, יש צורך בהחלפת אלמנט הסינון עם סיום חיי השירות שלו. ניקוז 
משקעים אמין נחוץ לסינון תרסיסים. המנקז ECO-DRAIN 31 F Vario תוכנן במיוחד עבור המסננים העדינים coalescence. הוא מנקז את 

המשקעים באופן אמין ללא מפל אוויר דחוס.

מונה שירות לנקז המשקעיםמונה שירות לאלמנט הסינון 

ECO-DRAIN 31 F עם Coalescence תמונה: מסנן

מתמר הפרשי לחץמד לחץ מכנימנקז משקעים ידנימנקז משקעים אוטומטיECO-DRAIN 31 FECO-DRAIN 30דרגת סינון

KE
F142  אופציונלי אופציונליאופציונליאופציונליעד 

)לשימוש כמסנן מיקרו חלקיקים 
)KD עדין אחרי מסנן

אופציונליאופציונלי החל מ- 
F184אופציונלי––

KB
F142  אופציונליאופציונליאופציונליעד

אופציונליאופציונלי– החל מ- 
F184אופציונלי––

KD
F142  עד

אופציונליאופציונליסטנדרט––– החל מ- 
F184

KA
F142 עד

–סטנדרט––– החל מ- 
F184
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איכות אוויר אופטימלית ליישומים שלך

ביצועים גבוהים ועקביים
מחוון המותקן כסטנדרט במסנני חלקיקים ומסננים עדינים 

coalescence של KAESER, מאפשר למפעיל לנטר את מפל 
הלחץ ולהבטיח בעקביות את היעילות. בשונה מתהליכים נפוצים, צד 

האוויר המזוהם וצד האוויר המסונן מופרדים לחלוטין אחד מהשני.
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בית מאלומיניום עם ציפוי הגנה 
בפני קורוזיה וצבוע )מידות 

בהתאמה( בורג נעילה, מד לחץ, 
שסתום כדורי, אלמנט סינון KB או 
 ECO-DRAIN ומנקז משקעים KE

F 31 עם בקרת תחזוקה )כלול(. 

ציוד

בית מאלומיניום עם ציפוי הגנה 
בפני קורוזיה וצבוע )מידות 

בהתאמה(, בורג נעילה, מד לחץ, 
אלמנט סינון KB או KE )כלול( 

ומנקז משקעים ידני.

מסנן עדין 
Coalescence עם 

ECO-DRAIN 30

בית מאלומיניום עם ציפוי הגנה 
בפני קורוזיה וצבוע )מידות 

בהתאמה(, בורג נעילה, מד לחץ, 
שסתום כדורי, אלמנט סינון KB או 

KE )כלול( ומנקז משקעים אוטומטי 
.F142 עד הדגם

בית מאלומיניום עם ציפוי הגנה 
בפני קורוזיה וצבוע )מידות 

בהתאמה( וצבוע, בורג נעילה, 
אלמנט סינון KA )כלול( ומנקז 

משקעים ידני.

ECO-DRAIN 30
ניקוז משקעים אמין ללא מפל לחץ, 

גם במקרים של תנודות בכמות 
המשקעים ובתכולת אבק ושמן 

גבוהה. בקרה באמצעות מקש בודד. 
תקינות יחידת השירות נבדקה 

במפעל לתחזוקה פשוטה ויעילה.

ECO-DRAIN 31 F
עבור מסנני תרסיסים, ניקוז 

משקעים אמין ללא מפל לחץ. בקרת 
תחזוקת אלמנט הסינון בהתראת 

נורית חיווי.

מסנן עדין 
Coalescence עם 
ECO-DRAIN 31 F

בית מאלומיניום עם ציפוי הגנה 
בפני קורוזיה וצבוע )מידות 

בהתאמה(, בורג נעילה, מד לחץ, 
שסתום כדורי, אלמנט סינון KB או 
 ECO-DRAIN ומנקז משקעים KE

30 עד הדגם F142 )כלול(.

מסנן עדין 
 coalescence

עם מנקז משקעים 
אוטומטי

מסנן פחם פעילמסנן חלקיקים
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F2 - F184KE

Meldungen

Monitoring

Energie & Kosten

Wartung

Regelung

Zeitsteuerung

Inbetriebnahme

Konfi guration

Kontakt

Status

i

Kompressoren

C1 - ASD 60 SFC

C2 - ASD 35

C3 - ASD 60

C4 - ASD 60

Trockner

D1 - TF 174

D2 - TF 174

Filter

F1 - F184KE

Station

SAM 4.0 / 4 Automatikbetrieb 7.94 bar 13.01.2021
13:54:49 DE 2

1 2 3 4

Status - Übersicht

C1

C2

C3

C4

D1

D2

F1

F2

DHS1

R1CT1

100%

Leistung
Volumenstrom

kW
m³/min

116.04
16.69

ערכת חיבור
ניתן לשלב בקלות מספר יחידות בצד המשתמש עם ערכת החיבור 
האופציונלית. היא מכילה את הברגים הנדרשים, האטם ואת רכיבי 

ההרכבה.

מגוון מחברים
 .KAESER FILTER מחברים בכל טווח המידות זמינים למסנני

ניתנת גם הבחירה בין תבריג BSP ו- NPT. על כן, עם מסנני 
KAESER FILTER אין צורך בצמצם להתאמה ברשת החלוקה.

גרסת נטולת סיליקון
המסננים KAESER FILTER זמינים כאופציה בגרסת נטולת 

סיליקון התואמת את התקן PV-VW 3.10.7. כל מסנן עובר בנפרד 
בדיקת איכות כדי לאשר את התאימות. המסנן מגיע עם תעודת יצרן 
 KAESER FILTER המאשרת היעדר סיליקון. בנוסף, כל המסננים

המיוצרים ללא סיליקון תואמים את התקנה הזו.

התקנה על הקיר
מתלים יציבים בהתאמה מושלמת מוצעים כאופציה לתליית 

המסננים. ניתן לתלות מסננים משולבים עד שלושה מסננים לכל 
היותר. הערכה כוללת את הרכיב הנחוץ לחיבור על ראש המסנן.

ww
w.

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

ר:
קו

מ

100%
Silicone-free

אופציות נוספות

אביזרים

מתמר הפרשי לחץ
 כאופציה, ניתן להתקין )במפעל( חיישן הפרשי לחץ.

החיישן, בעל שלושה חוטים, משדר לא רק את הלחץ הדיפרנציאלי 
  .4-20mA אלא גם את הלחץ ברשת אחרי המסנן, באמצעות אות

 SIGMA AIR ניתן להעביר את שני הערכים לבקר המרכזי כמו
 SIGMA שמעביר אותם חזרה דרך הרשת MANAGER 4.0

.NETWORK

	DN 80 / 3 FLG מתאם
המתאמים )DN 80 / 3 FLG( לטווח הלחץ PN16 זמינים כאופציה 
למחברי 3‎ inch , החל מדגם F184. בגרסת DIN, הם תואמים את 
התקן DIN EN 1092-1, ובגרסת ASME,  הם תואמים את התקן 
ANSI B16.5 – Class 150. למתאמים ציפוי הגנה בפני קורוזיה 

והם עברו צביעה.

1617



מפרט טכני
KB/KE/KA/KD ודרגות סינון F320 עד F6 לדגמים

 טמפרטורת לחץספיקת אוויר *(דגם
הסביבה

טמפרטורת האוויר 
הדחוס
בכניסה

 משקל
מקסימלי

 הזנת חשמל
ECO DRAIN

m³/minbarC°C°kg

F60.60
3‎ + עד ‎ + 3+ 66 עד 50‎ +2 עד 16

3.6

95‎…240 VAC ±10% 
/z(50…60 Hz)‎ 

 ‎ 100‎ …‎ 125‎ VDC‎ ±10%‎

F90.903.7

F161.60

3‎ + עד ‎ + 3+ 66 עד 50‎ +2 עד 16

4.2

F222.204.4

F262.604.5

F464.61

3‎ + עד ‎ + 3+ 66 עד 50‎ +2 עד 16

8.4

F838.259.3

F11011.0010.9

F14214.2011.1

F18418.40

3‎ + עד ‎ + 3+ 66 עד 50‎ +2 עד 16

16.9

F25025.0018.6

F32032.0020.6

*( פרמטרים בלחץ הפעלה של 7‎ bar, ביחס ל- )1‎ bar‎ (a‎ ו- 20‎ °C. הספיקה תשתנה לפי תנאי ההפעלה. 

לחשב ספיקה
)...m³/min x k -גורמי תיקון למצבי הפעלה שונים )ספיקה ב

 p bar‎ (g)‎2345678910111213141516

   kp 0.380.500.630.750.881.001.061.121.171.221.271.321.371.411.46

 לדוגמא:

kp = 1,17)ראה טבלה(10‎  bar (g)‎    לחץ:

8.25‎ m³/min ‎ (VReference( עם F83 :במסנן האוויר הדחוס 

ספיקה מקסי' אפשרית בתנאי עבודה

 Vmax Operation = VReference x kp

Vmax Operation = 8.25 m³/min x 1.17 = 9.65 m³/min

לחץ עבודה p בכניסת המייבש

KB KEKDKAKBEKEAדרגת סינון

 Coalescence מסנן עדין
Basic

 Coalescence מסנן עדין
Extra

מסנן חלקיקים 
אבק

מסנן פחם פעיל
ספיחה

 Extra
Combination

 Carbon
Combination

 מפל לחץ
140‎ mbar‎> 200‎ mbar‎ > 30‎ mbar‎ < במצב רווי

)חדש, יבש(
 > 40‎ mbar‎
200‎ mbar‎> 240‎ mbar‎ <)חדש, יבש(

 תכולת תרסיס 
‏‏‎‏‎< 10 mg/m³‏‏‎‏‎< 10 mg/m³––‏‏‎‏‎< 10 mg/m³‏‏‎‏‎< 10 mg/m³בכניסה

 תכולת תרסיס שיורי 
ISO 12500- ביציאה לפי

)* 1
‎< 0.1 mg/m³‏‎‏‏‎< 0.01 mg/m³‏‎‏‏––‎< 0.01 mg/m³‏‎‏‏‎< 0.003 mg/m³‏‎‏‏

)תכולת שמן כוללת(

 קפלים עמוקים במסגרת תומכת אמצעי סינון
וממברנת סינון מפוליאסטר

 קפלים עמוקים 
במסגרת תומכת

 שטיח סינון עשוי 
סיבי פחם פעיל יעלות 

גבוהה
––

 סינון חלקיקים, השימוש
תרסיסים ונוזלים

 ,KB -שימוש זהה ל 
אבל עבור אוויר דחוס 

באיכות גבוהה
אפשרות אחרת: מסנן 

 חלקיקים 
מאוד עדין  דרגת סינון 

KD

 אך ורק עבור 
סינון חלקיקים מוצקים

תוכנן אך ורק עבור
הסרת אדי שמן

 ,KE -ו KB שילוב של 
 ,KE -שימוש זהה ל 
אבל עבור אוויר דחוס 

באיכות גבוהה יותר

,KA -ו KE שילוב של 
 סינון תרסיסים, 

חלקיקים מוצקים ואדי 
שמן

דרגות סינון

ISO 12500-1:06-2007 לפי )*

מידות
גובהABCDEFGדגם

Gmmmmmmmmmmmmmm

F6 ¾ 
)⅜ ,½(2742962311219190‎  ≥ 40‎

F9

F16
 1 
)¾(

305327259

132102100‎  ≥ 40‎ F22355377309

F26355377309

F46

 2 
)1‎ ½ ,1‎ ¼‎(

375398312

198153130‎  ≥ 50‎
F83460483397

F110660683597

F142660683597

F184
 3 

) ‎ 2½‎ ,2(

715738643

242196150‎  ≥ 50‎ F250843866771

F3209851008913

F320 עד F6 דגמים

. ANSI B 1.20.1 לפי NPT או  ISO 228 לפי G מחברי אוויר דחוס

F16/F22/F26 :דגמים

היטל שמאלי )מורכב על קיר(

רצפה

היטל קדמי

A

רצפה

C

גובה

היטל קדמי

רצפה

גובה

B

E

היטל קדמי )מורכב על קיר(

רצפה

גובה

רוחב

F

G

A
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העולם הוא ביתנו

KAESER KOMPRESSOREN היא בין החברות הגדולות ביותר 
בעולם המייצרות מדחסים, מפוחים ומערכות אוויר דחוס.  

היא מיוצגת על ידי רשת מקיפה של חברות בת ומפיצים בקרב יותר 
מ- 140 מדינות. 

 KAESER KOMPRESSOREN המהנדסים והיועצים המנוסים של
מציעים מוצרים ושירותים חדשניים, יעילים ואמינים. החברה פועלת 
להגדיל את היתרון התחרותי של לקוחותיה וזאת תוך שיתוף פעולה 

הדוק איתם. היא מפתחת שיטות ומערכות מתקדמות הדוחפות 
ללא הרף את גבולות הטכנולוגיה והביצועים. בנוסף, הידע והניסיון 

שנצבר במהלך עשרות שנים בתעשייה, זמין לכל לקוח ובכל זמן 
 .KAESER הגלובלית של קבוצת IT -באמצעות רשת ה

יתרונות אלה, בשילוב עם שירות לקוחות חובק עולם, מבטיחים 
שכל מוצר יפעל במלוא יכולת הביצוע, ביעילות אופטימלית ואמינות 

מקסימלית.

KAESER COMPRESSORS LTD
HaSadan St. 7 - Hod HaSharon 45304

Tel.: +972 97885888 – Fax: +972 97885889 – E-mail: info.israel@kaeser.com – www.kaeser.com 23
.  
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